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01. Technická správa PBS

1. Účel stavby : 
Účelom projektu je výmena zastaraného kotla na pevné palivo za nový kotol  na zemný plyn v jestvujúcom priestore terajšej kotolne, po jednoduchých stavebných úpravách - oprava podlahy, odkanalizovanie, nová priečka a dvere, prívod vody, demolácia pôvodného komína a realizácia nového, dvojvrstvového s odvodom spalín a prívodom spaľovacieho vzduchu. Realizáciou uvedených prác sa zmodernizuje jestvujúci zdroj tepla. 
Stavba jestvujúcej budovy je cca z r. 1960, z hľadiska PBS nebola posúdená. 
2. Popis technologickej časti:
Technologické zariadenie predstavuje 1 ks plynový spotrebič - nástenný kondenzačný kotol WOLF typ CGB-50 o menovitom  výkone  kotla 46,0, expanzná nádrž a zariadenie na dopĺňanie a úpravu vody. 

Regulačné a meracie zariadenie je v skrini  samostatnej plechovej skrini na hranici pozemku. Odvod spalín je systémovým dymovodom do nového komína typu JEREMIAS TWP080/125. Komín bude vyhotovený s vnútornou plastovou rúrou na odvod spalín a nerezovou rúrou na nasávanie vzduchu vo vyhotovení pre kondenzačnú prevádzku. Komín bude vyvedený po fasáde objektu nad strechu budovy. Účinná výška komínového telesa je 4,5 m.
3. Konštrukčný systém. 
 
Jestvujúca jednopodlažná, podpivničená stavba je realizovaná ako tradične murovaná z kameňa a tehál, s oceľobetónovými stropmi  a murovanými priečkami, okná sú drevené. Jestvujúci priestor kotolne sa rozdelí novou murovanou priečkou a dvermi, kde v prednej časti vznikne nová kotolňa. Vstup do kotolne je z priamo z vonkajšieho priestoru. Kotolňa má dostatočné vetranie cez jestvujúce otvory.

V miestnosti kotolne sa zrealizujú minimálne stavebné úpravy a stavebné práce, súvisiace z osadením kotla, vyvedením dymovodov, oprava omietok, malieb atď. Nemení sa celková dispozícia, nedôjde k zmene účelu priestoru, ani stavby a nedochádza k zásahom do nosných konštrukcií. 
4. Zatriedenie zmeny stavby.
Posúdenie je v súlade § 98 ods. 2  vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, podľa ktorej je dovolené zmenu stavby realizovanej pred 30.9.2000 navrhnúť podľa STN 73 0834 a súvisiacich technických noriem, platných pred nadobudnutím účinnosti predmetnej vyhlášky.
Rozsah výmeny zdroja tepla nemení účel využitia, ani dispozíciu, je len v uvedenom rozsahu inštalácie nového plynového spotrebiča, preto je možné uvedenú rekonštrukciu považovať za zmenu stavby I. skupiny  zmeny  stavieb  s  uplatnením   obmedzených   požiadaviek   požiarnej  bezpečnosti,  pretože spĺňa  podmienky pre  zatriedenie do tejto  triedy v zmysle čl. 2.2.1 a 2.2.2 STN 73 0834 : 2015.

Podľa  čl. 2.2.1 ods. a) STN 73 0834 : 2015 pri zmenách stavieb  skupiny I  nedochádza ku  zmene užívania objektu ani k  zmene prevádzky a jej predmetom je  len :

· nová   inštalácia  prvkov systému  technického zariadenia,, ktoré  svojou funkciou  podmieňuje prevádzku  objektu.
Podľa čl. 2.1.2 STN 73 0834:2015 nie je riešená časť zmenou užívania stavby alebo prevádzky lebo nevedie:

a) k zvýšeniu náhodného požiarneho zaťaženia 

b) k zvýšeniu počtu osôb 

c) k zvýšeniu počtu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu, alebo neschopných samostatného pohybu   

d) nedochádza k zámene vecne príslušnej normy

Podľa čl. 2.2.2 STN 73  0834 : 2015 si predmetná plynofikácia,  teda  zmena  stavby skupiny I  nevyžaduje   ďalšie  opatrenia  z  hľadiska  požiarnej bezpečnosti, pretože spĺňa nasledovné požiadavky :

· požiarna odolnosť menených prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená pod pôvodnú hodnotu,  
· stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách nie je zvýšený nad pôvodnú hodnotu, ani nie sú nanovo použité stavebné látky so stupňom horľavosti C3, 
· šírky a výšky požiarne otvorených plôch v obvodových stenách nie sú zväčšené o viac ako 100 mm, zostávajú pôvodné,
· pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené

· zmenou nevzniká nový priestor  s plochou nad 100 m2

V zmysle  čl. 3.6 STN 92 0400 podmienky na určenie vody na hasenie požiarov sa nevzťahujú na požiarne úseky zmien stavieb skupiny I. V kotolni je potrebné nainštalovať 1 ks  PHP práškový s obsahom 6 kg.
Použitá literatúra.

STN 73 0802 : 2015 -  Požiarna bezpečnosť stavieb. Základné ustanovenia

STN 73 0834 : 2015 -  Zmeny stavieb 

STN 92 0400 -  Zásobovanie vodou na hasenie požiarov
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