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NOVE KANALIZAGNE POTRUBIE D75 NAPOJIT

CEZ VYSEKANO DRAZKU V PODLAHE
DO JESTVUJOCEJ OBJEKTOVEJ KANALIZACIE,
DO PODLAHY OSADIT PODLAHOVG VPUST
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POTRUBIA UK NAPQUIT NA JESTVUJUCI POTRUBNY ROZVOD UK

PRiVOD VZDUCHU, OTVOR S VETRACOU MRIEZKOU %
300x300 mm VO VSTUPNYCH DVERACH

JESTVUJOCT VETRACE OTVOR V OKNE 5 1

LEGENDA MIESTNOSTI:
001 - SKLAD

002 - TECHNICKA MIESTNOST (KOTOLNA)
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PV 0,3 MPa

UPOZORNENIE:

ZODPOVEDNOST PROJEKTANTA ZA DIELO ZANIKA DNOM VYKONANIA SVOJVOLNYCH ZASAHOV DO DIELA,

ALEBO INEJ OPRAVY DIELA VYKONANEJ INVESTOROM RESP. DODAVATELOM STAVBY

PROTI VOLI PROJEKTANTA, ALEBO BEZ JEHO SUHLASU.

VED. PROJEKTANT _ [ZODP. PROJEKTANT  [VYPRACOVAL TEZAB
MILAN KOVACIK MILAN KOVACIK MILAN KOVACIK MAGURSKA 7

BANSKA BYSTRICA
INVESTOR: OBEC MURANSKA DLHA LOKA FORMAT 2 A4
STAVBA: DATUM 10/2019
REKONSTRUKCIA KOTOLNE A VYKUROVANIA E’TR%T»‘E;IA \ljf()KUROVANIE
OBECNEHO ORADU V OBCl MURANSKA DLHA LOKA =i 19 412 300
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